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Un concentré de protection.
Grâce à sa monture entière-
ment composé de PC ultra-ré-
sistant. Le modèle PRISM offre 
un haut niveau de protection.  
L’oculaire traité anti-rayures et 
anti-buée offre une vision pano-
ramique pour un excellent rap-
port qualité/prix.

Traitements anti-rayures, 
anti-buée, anti-statique 

Livré avec cordon ajustable
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Laboratoires 
notifiés 

pour 
certification :
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PRIPSI 2C-1,2 1 F N/A N/A T N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A T N/A

PRIPSF 5-2,5 1 F N/A N/A T N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A T N/A

CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,25 mm - Galbe 9

Monture PC 

Branches PC

Tresse Non applicable

Mousse Non applicable

Faces de rechange Non 

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

PRIPSI PRIPSF

→ sachet plastique indviduel 3660740003463 3660740003470

→ boîte de 10 paires de lunettes de sécurité 3660740103460 3660740103477

→ carton de 300 paires de lunettes de sécurité 3660740203467 3660740203474

N/A: Non applicable

Lunettes à branches


